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Openbare Verlichting

Inside Information Verlichting

het dimmen naar bijvoorbeeld 20 pro-
cent blijft er dan nog 0,12 candela per 
vierkante meter aan lichtniveau over, dat 
via het wegdek reflecteert. Deze waarde 
is veel te laag is om nog iets te kunnen 
zien. Het dimmen zou een positieve bij-
drage kunnen leveren op de visuele ge-
leiding als de lichtgevende oppervlakken 
van de armaturen zichtbaar zouden zijn, 
maar deze worden in de meeste gevallen 
verborgen achter een vlakke glazen ruit, 
hoog in het armatuur.  

Bij een vergelijk tussen LED- en conven-
tionele verlichting wordt in het kader van 
energiebesparing dikwijls alleen gefocust 
op het energieverbruik van de lichtbron. 
Voor een juiste vergelijking is dit onvol-
doende, hiervoor dient naar de totale in-
stallatie te worden gekeken. Daarbij dient 
te worden voldaan aan de lichttechnische 
richtlijnen voor openbare verlichting. Per 
installatie kan door een TCO (Total Costs of 
Ownership)-analyse een werkelijke ver-
gelijking gedurende de totale levensduur 
worden gemaakt. Uit berekeningen tot 
nog toe blijkt dat onder andere door hoge 
initiële aanschafkosten van LED-armatu-
ren (die een factor drie tot vier hoger zijn 
dan bij conventionele verlichting) alsmede 
de geringe levensduur LED-verlichting 
veel duurder uitkomt. 
           
Het mag duidelijk zijn dat we er nog niet 
zijn met de nieuwe LED-verlichting voor 
het openbaar gebied. Maar de ontwik-
keling gaat snel. LED-verlichting heeft 
toekomst en met verder onderzoek en 
ontwikkeling kan het uitgroeien tot een 
volwaardige vervanger van onze huidige 
conventionele verlichting, waarmee het 
milieu beter af zal kunnen zijn. Op het 
moment is dit echter nog niet het geval.
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Ook in de woonomgeving is toepassing van LED-verlichting 

nog niet zonder problemen.


